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REHAU S730-Thermo-Design 
Описание системы

1.  Конструкция профилей 
и технические данные

Система уплотнений:
Внешние уплотнения
Толщина: 60 мм
Количество камер: 3 или 4
Нахлест уплотнений: 8 мм
Зазор притвора: 3 мм
Смещение оси при-
бора запирания:          13 мм
Максимальная толщина
стеклопакета:               49 мм
Коэффициент теплопередачи 
UR:

1,6 Вт/м2K          1,5 Вт/м2K

1,5 Вт/м2K

2. Состав системы

Профили коробок четырех
размеров по высоте толщи-
ной  60.
Коробка для санации старых
деревянных окон толщиной
60 мм.
Профили импостов/попере-
чин толщиной 60/58 мм.
Профили горбыльков толщи-
ной 60/58 мм и 76/74 мм.
Профили створок, смещен-
ные и полусмещенные (отно-
сительно внешней лицевой
поверхности коробки) двух
размеров по высоте толщи-
ной  60 и 71 мм.
Профиль створки одноплос-
костной толщиной 76 мм.
Профиль створки для бал-
конных дверей глубиной
60 мм.

Профили Т-створок для от-
крывания наружу и для сред-
неподвесного окна.
Упорная планка, штульп 
и ложный импост для двух-
створчатых окон без жестко-
го импоста.

3. Типы открываний

В зависимости от цели приме-
нения оконная система REHAU
S730 Basic Design в сочетании
с системой REHAU S730-
Thermo-Design позволяет изго-
товить окна различных типов
открывания:

Поворотные окна и двери.
Поворотно-откидные окна и
двери.
Откидные окна.
Окна и балконные двери из
нескольких частей, разде-
ленных импостами и попере-
чинами.
Двухстворчатые окна без
жесткого импоста.
Глухие остекления.
Фигурные и арочные окна.
Наклонно-раздвижные 
двери.
Среднеподвесные окна.
Складывающиеся двери.
Переплеты с горбыльками.

4. Материал

4.1 Оконные профили
REHAU

Оконные профили системы
REHAU S730-Thermo-Design
изготавливаются из RAU-PVC,
непластифицированного,
предназначенного специально
для наружного применения по-
ливинилхлорида с высокой
ударной вязкостью согласно
DIN 7748. С 01.01.89 оконные
профили REHAU изготавлива-
ются без добавок кадмия.

4.2 Оконные уплотнения
REHAU

Уплотнения изготавливаются
из RAU-SR, EPDM-эластомера,
или из RAU-SIK, силикон-элас-
томера.
Материал EPDM обладает це-
лым рядом характерных

свойств, таких как, например
свето-, атмосферо- и озоно-
стойкость. Область длительной
эластичности лежит в пределах
температур от –40°C до +120°C.
Силиконовые уплотнения
REHAU отличаются исключи-
тельной упругостью и длитель-
ной эластичностью  даже при
температурах до –60°C. Благо-
даря этому  силовые нагрузки
на прибор запирания в зимний
период существенно уменьша-
ются, и срок их службы увели-
чивается. Такие уплотнения
могут иметь разную окраску,
наиболее распространены бе-
лые силиконовые уплотнения.

5. Обеспечение качества 
и проверка системы

Профили системы REHAU
S730- Thermo -Design соответ-
ствуют нормам RAL-GZ 716/1,
часть I. В рамках контрольных
мероприятий действует как
собственная обширная систе-
ма контроля качества, так и си-
стема аудиторских проверок
«Южнонемецкого центра
пластмасс» (SKZ) г. Вюрцбург, 
а также системы контроля ка-
чества со стороны сертифици-
рующих органов России, Укра-
ины и Белоруссии.

Конструктивные испытания си-
стемы REHAU S730-Thermo -
Design по RAL-GZ 716/1, часть
III, проведены «Институтом
оконной техники» в г. Розен-
хайм. По результатам испыта-
ний система признана пригод-
ной для эксплуатации в усло-
виях группы нагрузки  C.
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REHAU S730-Thermo-Design 
Описание системы

Преимущества для
потребителя:

Современный дизайн
Система профилей REHAU S730
Thermo-Design привлекает изяществом
за счет радиусов 2 мм и уклонов 15°.

Плотность
- Два контура уплотнения - двойная
защита,
- Широкая поверхность прилегания
уплотнения на коробке и створке,
- Защита от сквозняков, пыли, воды и
потерь тепла.

Эксплуатация
Окна S730 Thermo-Design легко
закрываются и открываются.

Взломобезопасность
Паз прибора запирания расположен 
по центру створки и в сочетании 
с усиленными деталями прибора
усложняет выламывание створки.
Прохождение шурупов через минимум
две ПВХ-стенки или дополнительно
через армирование обеспечивают
надежное крепление приборов
запирания.

Защита от шума
Необходимый уровень
шумоизоляции (до класса 4)
достигается за счет установки
специального стеклопакета
толщиной до 32 мм.

Очистка
Благодаря наклонной гладкой
поверхности фальц коробки легко
очищается.

Жесткость
Армирования оптимального сечения
обеспечивают достаточную жесткость
конструкций.

Теплоизоляция
Все профили S730 Thermo-Design
имеют четырехкамерное строение.
Результат - отличная теплоизоляция и
экономия энергии.

Преимущества для
изготовителей окон:

Фрезерование профилей
и зачистка углов
Внешний контур профиля (15°, R 2)
позволяет обрабатывать его как на
простых станках, так и на станках с
ЧПУ.

Уплотнения
Благодаря наплаву коробки 20 мм
достигается ширина прилегания
уплотнения 8 мм. В сочетании с
внутренним прилеганием шириной
также 8 мм обеспечивается
воздухо- и водонепроницаемость до
группы нагрузки С. Широкое
прилегание увеличивает надежность
уплотнения притвора. Одинаковые
уплотнения притвора для коробки и
створки служат для
взаимозаменяемости и удобства в
производстве. Наряду с
уплотнениями из EPDM
используются силиконовые
уплотнения.

Конструкция фальца
Идентичная конструкция фальца в
коробке, створке и импосте
означает одинаковый контур
фрезерования без переналадки
станков.

Армирование
При изготовлении окон S730 Thermo-
Design используется небольшое
количество типов армирования. 
Те же армирования применяются 
в S730 Basic-Design и Brillant-Design.
При этом уменьшаются складские
запасы и вероятность ошибок 
в производстве. Ширина камеры
армирования 35 мм делает
возможным применение
армирования с высокими
статическими свойствами.

Отверстия под ручку
При использовании армирования с
одной полкой отпадает
необходимость сверления через
сталь.

Стыковочные ножки
Стыковочные ножки обеспечивают
надежный монтаж любых
дополнительных профилей систем
REHAU. Широкая гамма
дополнительных профилей
покрывает все потребности при
монтаже окон.
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REHAU S730-Thermo-Design
Размеры заготовок

Содержание

Стр. Наименование

2 Одностворчатые окна

3 Двухстворчатые окна с горбыльком 68

4 Двухстворчатые окна с импостом 86

5 Двухстворчатые окна с импостом 118

6 Многостворчатые окна

7 Трехстворчатые окна с приравненным размером стекол с импостом 86

8 Двухстворчатые окна без жесткого импоста с упорной планкой

9 Двухстворчатые окна без жесткого импоста со штульпом

10 Двухстворчатые окна без жесткого импоста с ложным импостом

11 Трехстворчатые окна с приравненным размером стекол со штульпом

12 Трехстворчатые окна с приравненным размером стекол с импостом 86 и штульпом

13 Трехстворчатые окна с приравненным размером стекол с импостом 86 и ложным импостом

14 Среднеподвесная створка

15 Одностворчатые окна с коробкой для санации

16 Двухстворчатые окна с коробкой для санации и импостом 86

17 Двухстворчатые окна с коробкой для санации и штульпом
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REHAU S730-Thermo-Design
Размеры заготовок

Одностворчатые окна
Зазор фальца стекла: 5 мм

Размер элемента(EM) - Зазор фальца прибора:  12 мм

c = 

d = 

e =

g = 
f = 

b = 
a = 

h =

внешний размер створки

внутр. размер створки

внутренний размер коробки

фальц створки

фальц штапика створки

фальц штапика коробки

разм. стек. в створке

размер стекла в коробке

размер элемента (EM)

Thermo-Design: Thermo-Design: Thermo-Design:
Створка Z 52 Створка Z 60 Створка Z 74
Арт. 554141 Арт. 554051 Арт. 554081
Створка A 52 Створка A 60 Створка T 94
Арт. 554101 Арт. 554111 Арт. 541170

Створка однопл. 60
Арт. 554071
Створка T 80
Арт. 541550
Basic-Design:
Створка Z 60
Арт. 554011

мм мм мм
Коробка 60 a -   64,0 -   64,0 -   64,0 
Арт. 554151 b - 104,0 - 104,0 - 104,0 

c - 168,0 - 184,0 - 212,0 
d - 178,0 - 194,0 - 222,0 
e - 208,0 - 224,0 - 252,0 
f - 120,0 - 120,0 - 120,0 
g -   90,0 -   90,0 -   90,0 
h -   80,0 -   80,0 -   80,0 

Коробка 68 a -   80,0 -   80,0 -   80,0 
Арт. 554041 b - 120,0 - 120,0 - 120,0 

c - 184,0 - 200,0 - 228,0 
d - 194,0 - 210,0 - 238,0 
e - 224,0 - 240,0 - 268,0 
f - 136,0 - 136,0 - 136,0 
g - 106,0 - 106,0 - 106,0 
h -   96,0 -   96,0 -   96,0 

Коробка 76 a -   96,0 -   96,0 -   96,0 
Арт. 554061 b - 136,0 - 136,0 - 136,0 
Коробка 76-1 c - 200,0 - 216,0 - 244,0 
Арт. 554121 d - 210,0 - 226,0 - 254,0 

e - 240,0 - 256,0 - 284,0 
f - 152,0 - 152,0 - 152,0 
g - 122,0 - 122,0 - 122,0 
h - 112,0 - 112,0 - 112,0 

Коробка 110 a - 164,0 - 164,0 - 164,0 
Арт. 541490 b - 204,0 - 204,0 - 204,0 

c - 268,0 - 284,0 - 312,0 
d - 278,0 - 294,0 - 322,0 
e - 308,0 - 324,0 - 352,0 
f - 220,0 - 220,0 - 220,0 
g - 190,0 - 190,0 - 190,0 
h - 180,0 - 180,0 - 180,0 

При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е этот
припуск следует добавить к размеру заготовки.

LT 5519 730690TD-2 12.12.00
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REHAU S730-Thermo-Design
Размеры заготовок

Двухстворчатые окна с горбыльком 68, арт. 541030, горбыльком 68/58, арт. 541510
Зазор фальца стекла: 5 мм

Осевой размер (AM) Зазор фальца прибора:  12 мм 

h =

a =
b =

f =
g =

e =

d =

c =

внешний размер створки

внутр. размер створки

внутренний размер коробки

фальц створки

фальц штапика створки

фальц штапика коробки

разм. стек. в створке

размер стекла в коробке

размер элемента (EM)

осевой размер (AM)

Размер для ввариваемого
горбылька 68 составляет:
Размер по фальцу створки
+ 96 мм или
Размер по фальцу штапика
коробки + 96 мм.

Thermo-Design: Thermo-Design: Thermo-Design:
Створка Z 52 Створка Z 60 Створка Z 74
Арт. 554141 Арт. 554051 Арт. 554081
Створка A 52 Створка A 60 Створка T 94
Арт. 554101 Арт. 554111 Арт. 541170

Створка однопл. 60
Арт. 554071
Створка T 80
Арт. 541550
Basic-Design:
Створка Z 60
Арт. 554011

мм мм мм
Коробка 60 a -   38,0 -   38,0 -   38,0 
Арт. 554151 b -   78,0 -   78,0 -   78,0 

c - 142,0 - 158,0 - 186,0 
d - 152,0 - 168,0 - 196,0 
e - 182,0 - 198,0 - 226,0 
f -   94,0 -   94,0 -   94,0 
g -   64,0 -   64,0 -   64,0 
h -   54,0 -   54,0 -   54,0 

Коробка 68 a -   46,0 -   46,0 -   46,0 
Арт. 554041 b -   86,0 -   86,0 -   86,0 

c - 150,0 - 166,0 - 194,0 
d - 160,0 - 176,0 - 204,0 
e - 190,0 - 206,0 - 234,0 
f - 102,0 - 102,0 - 102,0 
g -   72,0 -   72,0 -   72,0 
h -   62,0 -   62,0 -   62,0 

Коробка 76 a -   54,0 -   54,0 -   54,0 
Арт. 554061 b -   94,0 -   94,0 -   94,0 
Коробка 76-1 c - 158,0 - 174,0 - 202,0 
Арт. 554121 d - 168,0 - 184,0 - 212,0 

e - 198,0 - 214,0 - 242,0 
f - 110,0 - 110,0 - 110,0 
g -   80,0 -   80,0 -   80,0 
h -   70,0 -   70,0 -   70,0 

Коробка 110 a -   88,0 -   88,0 -   88,0 
Арт. 541490 b - 128,0 - 128,0 - 128,0 

c - 192,0 - 208,0 - 236,0 
d - 202,0 - 218,0 - 246,0 
e - 232,0 - 248,0 - 276,0 
f - 144,0 - 144,0 - 144,0 
g - 114,0 - 114,0 - 114,0 
h - 104,0 - 104,0 - 104,0 

При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот
припуск следует добавить к размеру заготовки.

LT 5519 730690TD-3 12.12.00



Copyright by REHAU 730.690TD/4  11.00

REHAU S730-Thermo-Design
Размеры заготовок

Двухстворчатые окна с импостом 86, арт. 554091, импостом 86-58, арт. 541230, 
импостом 86 2-камерным Арт. 541670 Зазор фальца стекла: 5 мм
Осевой размер (AM) - Зазор фальца прибора:  12 мм

h =

a =
b = 

f = 
g =

e =

d =

c =

внешний размер створки

внутр. размер створки

внутренний размер коробки

фальц створки

фальц штапика створки

фальц штапика коробки

разм. стек. в створке

размер стекла в коробке

размер элемента (EM)

осевой размер (AM)

Размер для ввариваемого
импоста 86 составляет:
размер по фальцу створки 
+ 132 мм или
размер по фальцу штапика
коробки + 132 мм.

LT 5519 730690TD-4 12.12.00

Thermo-Design: Thermo-Design: Thermo-Design:
Створка Z 52 Створка Z 60 Створка Z 74
Арт. 554141 Арт. 554051 Арт. 554081
Створка A 52 Створка A 60 Створка T 94
Арт. 554101 Арт. 554111 Арт. 541170

Створка однопл. 60
Арт. 554071
Створка T 80
Арт. 541550
Basic-Design:
Створка Z 60
Арт. 554011

мм мм мм
Коробка 60 a -   47,0 -   47,0 -   47,0 
Арт. 554151 b -   87,0 -   87,0 -   87,0 

c - 151,0 - 167,0 - 195,0 
d - 161,0 - 177,0 - 205,0 
e - 191,0 - 207,0 - 235,0 
f - 103,0 - 103,0 - 103,0 
g -   73,0 -   73,0 -   73,0 
h -   63,0 -   63,0 -   63,0 

Коробка 68 a -   55,0 -   55,0 -   55,0 
Арт. 554041 b -   95,0 -   95,0 -   95,0 

c - 159,0 - 175,0 - 203,0 
d - 169,0 - 185,0 - 213,0 
e - 199,0 - 215,0 - 243,0 
f - 111,0 - 111,0 - 111,0 
g -   81,0 -   81,0 -   81,0 
h -   71,0 -   71,0 -   71,0 

Коробка 76 a -   63,0 -   63,0 -   63,0 
Арт. 554061 b - 103,0 - 103,0 - 103,0 
Коробка 76-1 c - 167,0 - 183,0 - 211,0 
Арт. 554121 d - 177,0 - 193,0 - 221,0 

e - 207,0 - 223,0 - 251,0 
f - 119,0 - 119,0 - 119,0 
g -   89,0 -   89,0 -   89,0 
h -   79,0 -   79,0 -   79,0 

Коробка 110 a -   97,0 -   97,0 -   97,0 
Арт. 541490 b - 137,0 - 137,0 - 137,0 

c - 201,0 - 217,0 - 245,0 
d - 211,0 - 227,0 - 255,0 
e - 241,0 - 257,0 - 285,0 
f - 153,0 - 153,0 - 153,0 
g - 123,0 - 123,0 - 123,0 
h - 113,0 - 113,0 - 113,0 

При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот
припуск следует добавить к размеру заготовки.
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REHAU S730-Thermo-Design
Размеры заготовок

Двухстворчатые окна с импостом 118, арт. 541780
Зазор фальца стекла: 5 мм

Осевой размер (AM) - Зазор фальца прибора:  12 мм

h =

a =
b =

f =
g =

e =

d =

c =

внешний размер створки

внутр. размер створки

внутренний размер коробки

фальц створки

фальц штапика створки

фальц штапика коробки

разм. стек. в створке

размер стекла в коробке

размер элемента (EM)

осевой размер (AM)
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Thermo-Design: Thermo-Design: Thermo-Design:
Створка Z 52 Створка Z 60 Створка Z 74
Арт. 554141 Арт. 554051 Арт. 554081
Створка A 52 Створка A 60 Створка T 94
Арт. 554101 Арт. 554111 Арт. 541170

Створка однопл. 60
Арт. 554071
Створка T 80
Арт. 541550
Basic-Design:
Створка Z 60
Арт. 554011

мм мм мм
Коробка 60 a -   63,0 -   63,0 -   63,0 
Арт. 554151 b - 103,0 - 103,0 - 103,0 

c - 167,0 - 183,0 - 211,0 
d - 177,0 - 193,0 - 221,0 
e - 207,0 - 223,0 - 251,0 
f - 119,0 - 119,0 - 119,0 
g -   89,0 -   89,0 -   89,0 
h -   79,0 -   79,0 -   79,0 

Коробка 68 a -   71,0 -   71,0 -   71,0 
Арт. 554041 b - 111,0 - 111,0 - 111,0 

c - 175,0 - 191,0 - 219,0 
d - 185,0 - 201,0 - 229,0 
e - 215,0 - 231,0 - 259,0 
f - 127,0 - 127,0 - 127,0 
g -   97,0 -   97,0 -   97,0 
h -   87,0 -   87,0 -   87,0 

Коробка 76 a -   79,0 -   79,0 -   79,0 
Арт. 554061 b - 119,0 - 119,0 - 119,0 
Коробка 76-1 c - 183,0 - 199,0 - 227,0 
Арт. 554121 d - 193,0 - 209,0 - 237,0 

e - 223,0 - 239,0 - 267,0 
f - 135,0 - 135,0 - 135,0 
g - 105,0 - 105,0 - 105,0 
h -   95,0 -   95,0 -   95,0 

Коробка 110 a - 113,0 - 113,0 - 113,0 
Арт. 541490 b - 153,0 - 153,0 - 153,0 

c - 217,0 - 233,0 - 261,0 
d - 227,0 - 243,0 - 271,0 
e - 257,0 - 273,0 - 301,0 
f - 169,0 - 169,0 - 169,0 
g - 139,0 - 139,0 - 139,0 
h - 129,0 - 129,0 - 129,0 

При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот
припуск следует добавить к размеру заготовки.
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REHAU S730-Thermo-Design
Размеры заготовок

Многостворчатые окна
Зазор фальца стекла: 5 мм

Осевой размер (AM) - Зазор фальца прибора:  12 мм 

a = внешний размер створки

e = внутр. размер створки

f = внутренний размер коробки

b = фальц створки

c = фальц штапика створки

h = фальц штапика коробки

d = разм. стек. в створке

g = размер стекла в коробке

осевой размер (AM)
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Thermo-Design: Thermo-Design: Thermo-Design:
Створка Z 52 Створка Z 60 Створка Z 74
Арт. 554141 Арт. 554051 Арт. 554081
Створка A 52 Створка A 60 Створка T 94
Арт. 554101 Арт. 554111 Арт. 541170

Створка однопл. 60
Арт. 554071
Створка T 80
Арт. 541550
Basic-Design:
Створка Z 60
Арт. 554011

мм мм мм
Импост 68 a -   12,0 -   12,0 -   12,0 
Арт. 541030 b -   52,0 -   52,0 -   52,0 
Импост 68-58 c - 116,0 - 132,0 - 160,0 
Арт. 541510 d - 126,0 - 142,0 - 170,0 

e - 156,0 - 172,0 - 200,0 
f -   68,0 -   68,0 -   68,0 
g -   38,0 -   38,0 -   38,0 
h -   28,0 -   28,0 -   28,0 

Импост 86 a -   30,0 -   30,0 -   30,0 
Арт. 554091 b -   70,0 -   70,0 -   70,0 
Импост 86-58 c - 134,0 - 150,0 - 178,0 
Арт. 541230 d - 144,0 - 160,0 - 188,0 
Импост 86 2-камерный e - 174,0 - 190,0 - 218,0 
Арт. 541670 f -   86,0 -   86,0 -   86,0 

g -   56,0 -   56,0 -   56,0 
h -   46,0 -   46,0 -   46,0 

Импост 118 a -   62,0 -   62,0 -   62,0 
Арт. 541780 b - 102,0 - 102,0 - 102,0 

c - 166,0 - 182,0 - 210,0 
d - 176,0 - 192,0 - 220,0 
e - 206,0 - 222,0 - 250,0 
f - 118,0 - 118,0 - 118,0 
g -   88,0 -   88,0 -   88,0 
h -   78,0 -   78,0 -   78,0 

При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот
припуск следует добавить к размеру заготовки.



REHAU S730-Thermo-Design
Размеры заготовок

Трехстворчатые окна с приравненным размером стекол с импостом 86, арт. 554091,
импостом 86-58, арт. 541230, импостом 86 2-х камерным, арт. 541670

Зазор фальца стекла: 5 мм
Осевой размер (AM) - Зазор фальца прибора:  12 мм 

c = фальц штапика створки

d = разм. стек. в створке

e = внутр. размер створки

b = фальц створки

a = внешний размер створки
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Рассчитанное по формулам
значение действует только для
внешних осевых размеров

Thermo-Design: Thermo-Design: Thermo-Design:
Створка Z 52 Створка Z 60 Створка Z 74
Арт. 554141 Арт. 554051 Арт. 554081
Створка A 52 Створка A 60 Створка T 94
Арт. 554101 Арт. 55411 Арт. 541170

Створка однопл. 60
Арт. 554071
Створка T 80
Арт. 541550
Basic-Design:
Створка Z 60
Арт. 554011

мм мм мм
Коробка 60 a -   47,0 -   47,0 -   47,0 
Арт. 554151 b -   87,0 -   87,0 -   87,0 

c - 151,0 - 167,0 - 195,0 
d - 161,0 - 177,0 - 205,0 
e - 191,0 - 207,0 - 235,0 

AM = EM + 17
3

Коробка 68 a -   55,0 -   55,0 -   55,0 
Арт. 554041 b -   95,0 -   95,0 -   95,0 

c - 159,0 - 175,0 - 203,0 
d - 169,0 - 185,0 - 213,0 
e - 199,0 - 215,0 - 243,0 

AM = EM + 25
3

Коробка 76 a -   63,0 -   63,0 -   63,0 
Арт. 554061 b - 103,0 - 103,0 - 103,0 
Коробка 76-1 c - 167,0 - 183,0 - 211,0 
Арт. 554121 d - 177,0 - 193,0 - 221,0 

e - 207,0 - 223,0 - 251,0 

AM = EM + 33
3

Коробка 110 a -   97,0 -   97,0 -   97,0 
Арт. 541490 b - 137,0 - 137,0 - 137,0 

c - 201,0 - 217,0 - 245,0 
d - 211,0 - 227,0 - 255,0 
e - 241,0 - 257,0 - 285,0 

AM = EM + 67
3

При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот
припуск следует добавить к размеру заготовки.
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REHAU S730-Thermo-Design
Размеры заготовок

Двухстворчатые окна без жесткого среднего импоста с упорной планкой, арт. 541470
Зазор фальца стекла: 5 мм

Осевой размер (AM) - Зазор фальца прибора:  12 мм

c = фальц штапика створки

d = разм. стек. в створке

e = внутр. размер створки

b = фальц створки

a = внешний размер створки

осевой размер (AM)

размер элемента (ЕM)
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Thermo-Design: Thermo-Design: Thermo-Design:
Створка Z 52 Створка Z 60 Створка Z 74
Арт. 554141 Арт. 554051 Арт. 554081
Створка A 52 Створка A 60 Створка T 94
Арт. 554101 Арт. 55411 Арт. 541170

Створка однопл. 60
Арт. 554071
Створка T 80
Арт. 541550
Basic-Design:
Створка Z 60
Арт. 554011

мм мм мм
Коробка 60 a -   18,0 -   18,0 -   18,0 
Арт. 554151 b -   58,0 -   58,0 -   58,0 

c - 122,0 - 138,0 - 166,0 
d - 132,0 - 148,0 - 176,0 
e - 162,0 - 178,0 - 206,0 

Коробка 68 a -   26,0 -   26,0 -   26,0 
Арт. 554041 b -   66,0 -   66,0 -   66,0 

c - 130,0 - 146,0 - 174,0 
d - 140,0 - 156,0 - 184,0 
e - 170,0 - 186,0 - 214,0 

Коробка 76 a -   34,0 -   34,0 -   34,0 
Арт. 554061 b -   74,0 -   74,0 -   74,0 
Коробка 76-1 c - 138,0 - 154,0 - 182,0 
Арт. 554121 d - 148,0 - 164,0 - 192,0 

e - 178,0 - 194,0 - 222,0 
Коробка 110 a -   68,0 -   68,0 -   68,0 
Арт. 541490 b - 108,0 - 108,0 - 108,0 

c - 172,0 - 188,0 - 216,0 
d - 182,0 - 198,0 - 226,0 
e - 212,0 - 228,0 - 256,0 

При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот
припуск следует добавить к размеру заготовки.
Размер планки наружной = Высота створки – 64 мм (для колпачков Арт. 268492/268502)
Размер планки внутренней = Высота створки – 6 мм (для колпачков Арт. 261782/261792)
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REHAU S730-Thermo-Design
Размеры заготовок

Одностворчатые окна
Зазор фальца стекла: 5 мм

Размер элемента(EM) - Зазор фальца прибора:  12 мм

c = фальц штапика створки

d = разм. стек. в створке

e = внутр. размер створки

b = фальц створки

a = внешний размер створки

осевой размер (AM)

размер элемента (EM)
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Thermo-Design: Thermo-Design: Thermo-Design:
Створка Z 52 Створка Z 60 Створка Z 74
Арт. 554141 Арт. 554051 Арт. 554081
Створка A 52 Створка A 60 Створка T 94
Арт. 554101 Арт. 55411 Арт. 541170

Створка однопл. 60
Арт. 554071
Створка T 80
Арт. 541550
Basic-Design:
Створка Z 60
Арт. 554011

мм мм мм
Коробка 60 a -   26,0 -   26,0 -   26,0 
Арт. 554151 b -   66,0 -   66,0 -   66,0 

c - 130,0 - 146,0 - 174,0 
d - 140,0 - 156,0 - 184,0 
e - 170,0 - 186,0 - 214,0 

Коробка 68 a -   34,0 -   34,0 -   34,0 
Арт. 554041 b -   74,0 -   74,0 -   74,0 

c - 138,0 - 154,0 - 182,0 
d - 148,0 - 164,0 - 192,0 
e - 178,0 - 194,0 - 222,0 

Коробка 76 a -   42,0 -   42,0 -   42,0 
Арт. 554061 b -   82,0 -   82,0 -   82,0 
Коробка 76-1 c - 146,0 - 162,0 - 190,0 
Арт. 554121 d - 156,0 - 172,0 - 200,0 

e - 186,0 - 202,0 - 230,0 
Коробка 110 a -   76,0 -   76,0 -   76,0 
Арт. 541490 b - 116,0 - 116,0 - 116,0 

c - 180,0 - 196,0 - 224,0 
d - 190,0 - 206,0 - 234,0 
e - 220,0 - 236,0 - 264,0 

При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот
припуск следует добавить к размеру заготовки.
Размер штульпа = размер по фальцу створки – 28 мм (для колпачков  Арт. 260411/260421)
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REHAU S730-Thermo-Design
Размеры заготовок

Двухстворчатые окна без жесткого импоста с ложным импостом, арт. 541100
Зазор фальца стекла: 5 мм

Осевой размер (AM) - Зазор фальца прибора:  12 мм 

c = фальц штапика створки

d = разм. стек. в створке

e = внутр. размер створки

b = фальц створки

a = внешний размер створки

осевой размер (AM)

размер элемента (EM)
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Thermo-Design: Thermo-Design: Thermo-Design:
Створка Z 52 Створка Z 60 Створка Z 74
Арт. 554141 Арт. 554051 Арт. 554081
Створка A 52 Створка A 60 Створка T 94
Арт. 554101 Арт. 55411 Арт. 541170

Створка однопл. 60
Арт. 554071
Створка T 80
Арт. 541550
Basic-Design:
Створка Z 60
Арт. 554011

мм мм мм
Коробка 60 a -   35,0 -   35,0 -   35,0 
Арт. 554151 b -   75,0 -   75,0 -   75,0 

c - 139,0 - 155,0 - 183,0 
d - 149,0 - 165,0 - 193,0 
e - 179,0 - 195,0 - 223,0 

Коробка 68 a -   43,0 -   43,0 -   43,0 
Арт. 554041 b -   83,0 -   83,0 -   83,0 

c - 147,0 - 163,0 - 191,0 
d - 157,0 - 173,0 - 201,0 
e - 187,0 - 203,0 - 231,0 

Коробка 76 a -   51,0 -   51,0 -   51,0 
Арт. 554061 b -   91,0 -   91,0 -   91,0 
Коробка 76-1 c - 155,0 - 171,0 - 199,0 
Арт. 554121 d - 165,0 - 181,0 - 209,0 

e - 195,0 - 211,0 - 239,0 
Коробка 110 a -   85,0 -   85,0 -   85,0 
Арт. 541490 b - 125,0 - 125,0 - 125,0 

c - 189,0 - 205,0 - 233,0 
d - 199,0 - 215,0 - 243,0 
e - 229,0 - 245,0 - 273,0 

При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот
припуск следует добавить к размеру заготовки.
Размер ложного импоста = размер по фальцу створки – 28 мм (для колпачков Арт. 260961/260971)
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REHAU S730-Thermo-Design
Размеры заготовок

c = фальц штапика створки

d = разм. стек. в створке

e = внутр. размер створки

b = фальц створки

a = внешний размер створки
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Thermo-Design: Thermo-Design: Thermo-Design:
Створка Z 52 Створка Z 60 Створка Z 74
Арт. 554141 Арт. 554051 Арт. 554081
Створка A 52 Створка A 60 Створка T 94
Арт. 554101 Арт. 55411 Арт. 541170

Створка однопл. 60
Арт. 554071
Створка T 80
Арт. 541550
Basic-Design:
Створка Z 60
Арт. 554011

мм мм мм
Коробка 60 a -   26,0 -   26,0 -   26,0 
Арт. 554151 b -   66,0 -   66,0 -   66,0 

c - 130,0 - 146,0 - 174,0 
d - 140,0 - 156,0 - 184,0 
e - 170,0 - 186,0 - 214,0 

AM = EM + 38
3

Коробка 68 a -   34,0 -   34,0 -   34,0 
Арт. 554041 b -   74,0 -   74,0 -   74,0 

c - 138,0 - 154,0 - 182,0 
d - 148,0 - 164,0 - 192,0 
e - 178,0 - 194,0 - 222,0 

AM = EM + 46
3

Коробка 76 a -   42,0 -   42,0 -   42,0 
Арт. 554061 b -   82,0 -   82,0 -   82,0 
Коробка 76-1 c - 146,0 - 162,0 - 190,0 
Арт. 554121 d - 156,0 - 172,0 - 200,0 

e - 186,0 - 202,0 - 230,0 

AM = EM + 54
3

Коробка 110 a -   76,0 -   76,0 -   76,0 
Арт. 541490 b - 116,0 - 116,0 - 116,0 

c - 180,0 - 196,0 - 224,0 
d - 190,0 - 206,0 - 234,0 
e - 220,0 - 236,0 - 264,0 

AM = EM + 88
3

При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот
припуск следует добавить к размеру заготовки.

Трехстворчатые окна  с приравненными размерами стекол со штульпом, арт. 541140
Зазор фальца стекла: 5 мм

Осевой размер (AM) - Зазор фальца прибора:  12 мм 

Рассчитанное по формулам
значение действует только для
внешних осевых размеров.
Размер штульпа = фальц
створки – 28 мм (для колпачков
арт. 260411/260421)
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REHAU S730-Thermo-Design
Размеры заготовок

c = фальц штапика створки

d = разм. стек. в створке

e = внутр. размер створки

b = фальц створки

a = внешний размер створки
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Thermo-Design: Thermo-Design: Thermo-Design:
Створка Z 52 Створка Z 60 Створка Z 74
Арт. 554141 Арт. 554051 Арт. 554081
Створка A 52 Створка A 60 Створка T 94
Арт. 554101 Арт. 55411 Арт. 541170

Створка однопл. 60
Арт. 554071
Створка T 80
Арт. 541550
Basic-Design:
Створка Z 60
Арт. 554011

мм мм мм
Коробка 60 a -   47,0 -   47,0 -   47,0 
Арт. 554151 b -   87,0 -   87,0 -   87,0 

c - 151,0 - 167,0 - 195,0 
d - 161,0 - 177,0 - 205,0 
e - 191,0 - 207,0 - 235,0 

AM = EM + 59
3

Коробка 68 a -   55,0 -   55,0 -   55,0 
Арт. 554041 b -   95,0 -   95,0 -   95,0 

c - 159,0 - 175,0 - 203,0 
d - 169,0 - 185,0 - 213,0 
e - 199,0 - 215,0 - 243,0 

AM = EM + 67
3

Коробка 76 a -   63,0 -   63,0 -   63,0 
Арт. 554061 b - 103,0 - 103,0 - 103,0 
Коробка 76-1 c - 167,0 - 183,0 - 211,0 
Арт. 554121 d - 177,0 - 193,0 - 221,0 

e - 207,0 - 223,0 - 251,0 

AM = EM + 75
3

Коробка 110 a -   97,0 -   97,0 -   97,0 
Арт. 541490 b - 137,0 - 137,0 - 137,0 

c - 201,0 - 217,0 - 245,0 
d - 211,0 - 227,0 - 255,0 
e - 241,0 - 257,0 - 285,0 

AM = EM + 109
3

При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот
припуск следует добавить к размеру заготовки.

Трехстворчатые окна  с приравненными размерами стекол с импостом 86, арт. 554091,
импостом 86-58, арт. 541230, импостом 86 2-х камерным, арт. 541670 и штульпом, 
арт. 541140 Зазор фальца стекла: 5 мм
Осевой размер(AM) - Зазор фальца прибора:  12 мм

Рассчитанные по формулам
значения действуют только для
осевого размера импоста 86.
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REHAU S730-Thermo-Design
Размеры заготовок

c = фальц штапика створки

d = разм. стек. в створке

e = внутр. размер створки

b = фальц створки

a = внешний размер створки

LT  5519  730690TD-13  12.12.00

Thermo-Design: Thermo-Design: Thermo-Design:
Створка Z 52 Створка Z 60 Створка Z 74
Арт. 554141 Арт. 554051 Арт. 554081
Створка A 52 Створка A 60 Створка T 94
Арт. 554101 Арт. 55411 Арт. 541170

Створка однопл. 60
Арт. 554071
Створка T 80
Арт. 541550
Basic-Design:
Створка Z 60
Арт. 554011

мм мм мм
Коробка 60 a -   47,0 -   47,0 -   47,0 
Арт. 554151 b -   87,0 -   87,0 -   87,0 

c - 151,0 - 167,0 - 195,0 
d - 161,0 - 177,0 - 205,0 
e - 191,0 - 207,0 - 235,0 

AM = EM + 41
3

Коробка 68 a -   55,0 -   55,0 -   55,0 
Арт. 554041 b -   95,0 -   95,0 -   95,0 

c - 159,0 - 175,0 - 203,0 
d - 169,0 - 185,0 - 213,0 
e - 199,0 - 215,0 - 243,0 

AM = EM + 49
3

Коробка 76 a -   63,0 -   63,0 -   63,0 
Арт. 554061 b - 103,0 - 103,0 - 103,0 
Коробка 76-1 c - 167,0 - 183,0 - 211,0 
Арт. 554121 d - 177,0 - 193,0 - 221,0 

e - 207,0 - 223,0 - 251,0 

AM = EM + 57
3

Коробка 110 a -   97,0 -   97,0 -   97,0 
Арт. 541490 b - 137,0 - 137,0 - 137,0 

c - 201,0 - 217,0 - 245,0 
d - 211,0 - 227,0 - 255,0 
e - 241,0 - 257,0 - 285,0 

AM = EM + 91
3

При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот
припуск следует добавить к размеру заготовки.

Трехстворчатые окна  с приравненными размерами стекол с импостом 86, арт. 554091,
импостом 86-58, арт. 541230, импостом 86 2-х камерным, арт. 541670 и ложным
импостом, арт. 541100

Зазор фальца стекла:    5 мм
Осевой размер (AM) – Зазор фальца прибора:  12 мм

Рассчитанные по формулам
значения действуют только для
осевого размера импоста 86.
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REHAU S730-Thermo-Design
Размеры заготовок

a = внешний размер створки

e = внутр. размер створки

f = внутренний размер коробки

b = фальц створки

c = фальц штапика створки

h = фальц штапика коробки

i = Blendrahmenfalz

d = разм. стек. в створке

g = размер стекла в коробке

размер элемента (EM)
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Thermo-Design:
Створка T 94
Арт. 541170

мм
Коробка 68 a - 164,0 
Арт. 554041 b - 294,0 

c - 386,0 
d - 396,0 
e - 426,0 
f - 278,0 
g - 238,0
h - 220,0 
i - 180,0 

Коробка 76 a -   96,0
Арт. 554061 b - 226,0 
Коробка 76-1 c - 318,0 
Арт. 554121 d - 328,0 

e - 358,0 
f - 210,0 
g - 170,0 
h - 152,0 
i - 112,0

Коробка 110 a -   80,0
Арт. 541490 b - 210,0 

c - 302,0 
d - 312,0 
e - 342,0 
f - 194,0 
g - 154,0 
h - 136,0 
i -   96,0

При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм 
с каждой стороны профиля, т.е. этот припуск следует добавить к размеру
заготовки.

Среднеподвесное окно
Зазор фальца стекла: 5 мм

Размер элемента (EM) - Зазор фальца прибора:  12 мм 
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REHAU S730-Thermo-Design
Размеры заготовок

a = внешний размер створки

e = внутр. размер створки

f = внутренний размер коробки

b = фальц створки

c = фальц штапика створки

h = фальц штапика коробки

d = разм. стек. в створке

g = размер стекла в коробке

размер элемента (EM)
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Thermo-Design: Thermo-Design: Thermo-Design:
Створка Z 52 Створка Z 60 Створка Z 74
Арт. 554141 Арт. 554051 Арт. 554081
Створка A 52 Створка A 60
Арт. 554101 Арт. 554111

Створка однопл. 60
Арт. 554071
Basic-Design:
Створка Z 60
Арт. 554011

мм мм мм
Коробка для санации a -   38,0 -   38,0 -   38,0 
Арт. 543081 b -   78,0 -   78,0 -   78,0 

c - 142,0 - 158,0 - 186,0 
d - 152,0 - 168,0 - 196,0 
e - 182,0 - 198,0 - 226,0 
f -   94,0 -   94,0 -   94,0 
g -   64,0 -   64,0 -   64,0 
h -   54,0 -   54,0 -   54,0 

При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот
припуск следует добавить к размеру заготовки.

Одностворчатые окна с коробкой для санации
Зазор фальца стекла: 5 мм

Размер элемента (EM) - Зазор фальца прибора:  12 мм 
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REHAU S730-Thermo-Design
Размеры заготовок

a = внешний размер створки

e = внутр. размер створки

f = внутренний размер коробки

b = фальц створки

c = фальц штапика створки

h = фальц штапика коробки

d = разм. стек. в створке

g = размер стекла в коробке

осевой размер (AM)

размер элемента (EM)
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Thermo-Design: Thermo-Design: Thermo-Design:
Створка Z 52 Створка Z 60 Створка Z 74
Арт. 541080 Арт. 554051 Арт. 554081
Створка A 52 Створка A 60
Арт. 554101 Арт. 554111

Створка однопл. 60
Арт. 554071
Basic-Design:
Створка Z 60
Арт. 554011

мм мм мм
Коробка для санации a -   34,0 -   34,0 -   34,0 
Арт. 543081 b -   74,0 -   74,0 -   74,0 

c - 138,0 - 154,0 - 182,0 
d - 148,0 - 164,0 - 192,0 
e - 178,0 - 194,0 - 222,0 
f -   90,0 -   90,0 -   90,0 
g -   60,0 -   60,0 -   60,0 
h -   50,0 -   50,0 -   50,0 

При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот
припуск следует добавить к размеру заготовки.

Двухстворчатые окна с коробкой для санации и импостом 86
Зазор фальца стекла: 5 мм

Размер элемента (EM) - Зазор фальца прибора:  12 мм
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REHAU S730-Thermo-Design
Размеры заготовок

a = внешний размер створки

e = внутр. размер створки

b = фальц створки

c = фальц штапика створки

d = разм. стек. в створке

осевой размер (AM)

размер элемента (EM)
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Thermo-Design: Thermo-Design: Thermo-Design:
Створка Z 52 Створка Z 60 Створка Z 74
Арт. 541080 Арт. 554051 Арт. 554081
Створка A 52 Створка A 60
Арт. 554101 Арт. 554111

Створка однопл. 60
Арт. 554071
Basic-Design:
Створка Z 60
Арт. 554011

мм мм мм
Коробка для санации a -   13,0 -   13,0 -   13,0 
Арт. 543081 b -   53,0 -   53,0 -   53,0 

c - 117,0 - 133,0 - 161,0 
d - 127,0 - 143,0 - 171,0 
e - 157,0 - 173,0 - 201,0 

При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот
припуск следует добавить к размеру заготовки.

Двухстворчатые окна с коробкой для санации и штульпом
Зазор фальца стекла: 5 мм

Размер элемента (EM) - Зазор фальца прибора:  12 мм


